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Fachausschuss
Personliche Schutzausrustungen
Priif- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

BG-Prifbescheinigung ———

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des ~ Werkstatt Hildesheim Lebenshilfe e.V.
Bescheinigungsinhabers: Am Flugplatz 9
(Auftraggeber) D-31137 Hildesheim

Name und Anschrift des  siehe Bescheinigungsinhaber
Herstellers:

Zeichen des Auftraggebers: Zeichen der Priif- und Zertifizierungsstelle: Ausstellungsdatum:
== 008.0113 04 1 0083 09.02.2006

Produktbezeichnung: Rettungsschlaufe

Typ: RLSL 2.1

Bestimmungsgemale Zur Rettung einer Person aus dem YWasser.

Verwendung:
Prifgrundlage: in Anlehnung an DIN EN 1498:1996
Bemerkungen: Prod.-Id. 04 1 0083/werks/risl21

Kontrollmanahmen fir die Produktion sind erforderlich gemai Abs. 10 der Priif- und
Zertifizierungsordnung des BG-PRUFZERT (BGG 902).

Das gepriifte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der
Bundesrepublik Deutschland.

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete BG-PRUFZERT-Zeichen an den mit dem gepriiften
Baumuster (bereinstimmenden Produkten anzubringen, und zwar mit dem unter '‘Bemerkungen' genannten Hinweis.

Diese Bescheinigung wird spatestens ungdiltig am:

09.02.2011

Weiteres Uber die Gilltigkeit, eine Giiltigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Priif- und Zertifizierungsordnung
vom April 2004.

Unterschrift Dipl.-ing. Baut=
Postadresse: Hausadresse: Tel: +49 (0)2129 / 576-431
Postfach 1653 Zwengenberger Str. 68 Fax:+49 (0)2129 / 576-400

D-42760 Haan D-42781 Haan




Fachausschuss

Personliche Schutzausristungen
Prif- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT

Haupiverband der
gewerblichen
Berufsgenossenschalien

Furopdisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

Durch die Zentralstelle der Lander flr Sicherheitstechnik Deutscher Akkreditierungsrat

akkreditierte Prifstelle
Akkreditiert fur Personliche Schutzausriistungen DAR
gemal dem Akkreditierungsvertrag ZLS-PR-024/92

Priifbericht

Priifbericht Nr.: 04 1 0083

Auftraggeber: name  Werkstatt Hildesheim Lebenshilie e.V.
swate  Am Flugplatz 9

PLz/ot 31137 Hildesheim

Staat Deutschland

Auftragsdatum: 26.02.2004

Aktenzeichen des Auftraggebers:

Produktbezeichnung: Rettungsschlaufe fir die Wasserrettung
(des Priifgegenstandes)
Typ: RLSL 2.1

(des Priifgegenstandes)

Auftragsumfang: Priifung zum Erhalt einer BG Priifbescheinigung

Weitere Angaben / Bemerkungen: Die Rettungsschlaufe ,RLS" soll speziell zur Rettung von Personen in einer
Liegesitzposition aus dem Wasser verwendet werden.

Dieser Priifbericht besteht aus 12 Seiten und darf ohne schrifiche Genehmigung der Priifstelle nicht auszugsweise
vervielfaltigt werden.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den genannten Priifgegenstand.
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Beschreibung des Priifgegenstandes

Die Rettungsschlaufe besteht aus einer Thoraxschlaufe (orange) und einer Sitzschlaufe (weil®). Die
Thoraxschlaufe soll die zu rettende Person als Brustgurt umschlingen. Die Sitzschlaufe dient zum
Umschlingen der Beine. Die Gurtbander sind an jeweils einem Ende in einem speziellen
Karabinerhaken zusammengefiihrt. An dem anderen Ende ist die weile Sitzschlaufe mit einem fest
verschlossenen Kettennotglied an einem D-Ring der Thoraxschlaufe verbunden. Die
Rettungsschlaufe soll so angelegt werden, dass die zu rettende Person in einer Liegesitzstellung
verbleibt.

Die Thoraxschlaufe besteht aus einem ca. 50 mm breiten roten Gurtband aus Polyester. Auf der
Innenseite der Gurtbandmaterialien sind Carbonfaden eingenht, welche nach Auskunft des
Herstellers zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen dienen soll. Als Schwimmkérper ist das
Gurtband mit zwei Lagen Polyesterschaum ummantelt. Die Schlaufe hat mit der Ummantelung eine
Breite von ca. 150 mm.

Die Konstruktion aus Gurtband und Polyesterschaum ist in einen Schlauch aus Segeltuch eingenaht.
Zur Anpassung an die zu rettende Person sind drei D-Ringe aus Edelstahl in verschiedenen Lagen
angebracht worden. Dieses Gurtband ist mit einem Schwimmkdorper aus Polyesterschaum umgeben.
Auf dem Segeltuchschlauch sind zwei Handgriffe von ca. 25 cm Lénge aus weilRem Gurtband, von
ca. 40 mm Breite, in Langsrichtung aufgenaht. Die Vernahung ist durch das Segeltuch hindurch bis
auf das darunter liegende Gurtband durchgefiihrt.

Auf dem roten Gurtband sind zwei weitere Handgriffe in Querrichtung aus dem gleichen Material
aufgenaht. Die Lange dieser Griffe betragt ca. 15 cm.

Die Sitzschlaufe ist aus weiRem Gurt mit einer Breite von ca. 50 mm gefertigt. Dieses Gurtband ist
ebenfalls mit einem Polster aus Schaumstoff verndht und ebenfalls in Segeltuch eingenght. Auf dem
Gurtband dieser Schlaufe sind zwei Handgriffe auf rotem Gurtband, von ca. 40 mm Breite, in
Querrichtung eingenaht. Diese Schlaufen haben eine Lange von ca. 15 cm.

Zum Anschlagen der Rettungsschlaufe ist ein weiterer D-Ring am Ende des roten Gurtbandes
eingenanht.

&

Seitenansicht der Rettungsschlaufe ,,RL L2.1"
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Vorderansicht der Rettungsschlaufe ,RLS L 2.1"

Belegmuster sind bei der Priifstelle unter der Kennung ,WE 04/750“ und ,WE 05/0534“ hinterlegt.

Priifanordnung und Durchfiihrung

Die gepriifte Rettungsschlaufe ,RLS L 2,1“wurde entsprechend den Anforderungen nach DIN EN
1498, Ausgabe 06.96, Punkt 4, 5 und 6 gepriift. Die Priifungen wurden in Anlehnung an die Punkte

-5.3 dynamisches Verhalten
-5.4 statische Belastbarkeit

der Norm durchgefiihrt.

Zusétzlich wurde die Priifung der Korrosionsbesténdigkeit nach der DIN EN 364:1992, Abschnitt 5.13
durchgeflhrt

Im dynamischen Versuch diente als Verbindungsmittel ein Bergseil nach EN 892-1 mit 11 mm
Nenndurchmesser (Einfachseil), 2 m Lange und geknoteten Schlaufen ( Bulinknoten ) an beiden
Enden.

Die in die Thorax- und Sitzschlaufe eingendhten Handgriffe wurden in mit einer Zugkraft von 2,6 und
anschlieffend 3,2 kN im trockenen Zustand gepriift. Die Prifanordnung ist im Bild unter dem
Abschnitt ,Priifung der Handgriffe zum Herausziehen von Personen aus dem Wasser" auf den Seiten
9, 11 und 12 dargestelit.
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Priifergebnisse:

Allgemeine Anforderungen

Nach DIN EN.1498:1996, Absatz 4.2

Garnwerkstoff des Gurtbandes: Polyamid
Feinheitsbezogene Hochstzugkraft: -~ N/Tex
Garnwerkstoff des Nihgarns, Polyester
tragende Nahte: -- N/Tex

Feinheitsbezogene Hochstzugkraft:

Aus den Angaben der eingereichten Werkszeugnisse konnte nicht auf den tatsachlichen Wert der
feinheitsbezogenen Hochstzugkraft geschlossen werden. Es liegt eine Bestatigung des Lieferanten,
der Fa. C.J. Schlickardt GmbH und Co. vor, dass die Anforderungen der EN 1498:1996, Abschnitt
4.2 1 erfillt werden.

Ja Nein
Tragende Nahte heben sich im Farbton deutlich vom Gurtband ab X ]
Der Rettungsgurt ist einstellbar ] X
Der Rettungsgurt ist in ein Kleidungsstiick eingearbeitet ] =
Anzahl der Befestigungsstellen an der Rettungsschiaufe 1 Uber dem Brustbereich
Bemerkung : keine
An der Befestigungsstelle I&sst sich ein Dorn mit einem
& von min. 25mm durchstecken < O
Breite der Primargurtbander: 50 mm
Breite der Sekundargurtbdnder: nicht vorhanden
Lage der Rettungsdse(n): vor der Brust X
an beiden Schultern O
auf dem Riicken ]

Sonstige Lage: --
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Dynamisches Verhalten

Nach DIN EN 1498:1996 Absatz 5.3.2

Fallmasse: Torso mit 100 kg
Verbindungsmittel: Bergseil 11 mm, 2 m lang
Fallstrecke: 1,0 + 0,05m

Ergebnisse:

a) Fallversuch: Torso aufrecht (FURe zuerst)

Versuch 1 2
Belastete Ose Brustbereich | Brustbereich
Wird der Torso vom Gurt Ja Ja
gehalten?

Sind kérpertragende Teile Nein Nein
eingerissen oder gebrochen?

Haben sich Einzelteile voneinander Nein Nein
| gelést?

Bemerkungen: keine

Prifdatum: 13.08.2004 Prifer: Herr Brockschmidt

Statische Belastbarkeit

Nach DIN EN 1498:1996 Absatz 5.4.2

Ergebnisse:

Zug nach oben:

Prifkraft zwischen Rettungsdse und unterem Ring des Torsos aufbringen.

Laénge des Verbindungsmittels ca. 1 m.
Belastungsgeschwindigkeit 120 mm/min.
Priifkraft 15 kN, 3 min. halten

Versuch 1 (Thoraxschlaufe)
Belastete Ose Brustbereich
Sind korpertragende Teile nein

eingerissen oder gebrochen?

Haben sich Einzelteile nein
voneinander geldst?
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Versuch 2 (Sitzschlaufe)
Belastete Ose Anschlagpunkt an die
Thoraxschlaufe
Sind koérpertragende Teile nein
eingerissen oder gebrochen?
Haben sich Einzelteile nein
voneinander geldst?
Versuch 3 (Thoraxschlaufe)

Belastete Ose

Sind korpertragende Teile
eingerissen oder gebrochen?

Haben sich Einzelteile
voneinander gelst?

Brustbereich, D-Ring der
Gurtverldngerung zum
Anschlagen

nein

nein

Versuch

4 (Thoraxschlaufe)

Belastete Ose

Sind korpertragende Teile
eingerissen oder gebrochen?

Haben sich Einzelteile
voneinander geldst?

Brustbereich, Zug (iber erste
Einstellése der
Thoraschlaufe

nein

nein
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Photo der Prifung, erste Einstellose der Thoraxschlaufe (Versuch 4)

5 (Thoraxschlaufe)
(Belastung mit 10 kN)

Versuch

D-Ring mit dem die
Sinkschlaufe an das
Anschlaggurtband eingenéht
ist

Belastete Ose

Sind kérpertragende Teile nein
eingerissen oder gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nahtrisse
voneinander geldst?

Photo der Priifung, Ose, an der die Sinkschlaufe an das Anschlaggurtband
eingenaht ist. (Versuch 5)

Bemerkungen: Eine Prifung am Normtorso war konstruktionsbedingt nicht moglich.
Die Thorax und die Sitzschlaufe wurden daher einzeln Uber einen Zylinder mit einem

Durchmesser von 270 mm gezogen und belastet.
Versuche 4 und stellen die Belastung bei der versehentlichen Fehlanwendung beim

Anschlagen der gestesteten Osen an ein Hebemittel etc. dar.
Bei Versuch 4 und 5 sind einige Nahte gerissen.

Prifdatum: 11.08.2004, 23.01.2006 und 09.02.2006 Prifer: Herr Brockschmidt
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Korrosion

Nach DIN EN 364:1993 Absatz 5.13

Probe 24 Std. mit neutraler Salzlésung bespriiht, 1 Std. getrocknet, Versuch nach ISO 9227
NSS-Test.

ja nein
Ergebnis: Es tritt Korrosion auf. | B
Es treten weile Ablagerungen auf. ] X
Die Probe ist angelaufen. | X
Die Funktion ist durch Korrosion beeintrachtigt | X
Bemerkungen: keine
Prifdatum: 12.10.2004 Prifer: Herr Ritzerfeld

Priifung der Handgriffe zum Herausziehen von Personen aus dem Wasser

Ergebnisse.

Prufkraft zwischen Handgriff und Anschlagdse der Schlaufe aufbringen.

Priifkraft 2,6 KN und anschlieBend 3,2 kN, 5 Min halten.
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Photo des Zugversuches zur Priifung der Handgriffe
Beispiel am Zug eines Handgriffes der Thoraxschlaufe

Versuch 1 Handgriff auf Segeltuch der
Thoraxschlaufe rechts

Priifkraft [kN] 2,6 3.2

Sind Teile eingerissen oder Nein Nein

gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander gelost?

Versuch 2 Handgriff auf Segeltuch der
Thoraxschlaufe links

Prifkraft [kKN] 2,6 32

Sind Teile eingerissen oder Nein Nein

gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander geldst?

Versuch 3 Handgriff auf Gurtband der
Thoraxschlaufe mitte

Prifkraft [kN] 2,6 32

Sind Teile eingerissen oder Nein Nein

gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander gelost?




QEWF Fachausschuf3 Personliche Schutzausriistungen
@5 Prifbericht Nr. 04 10083 Seite 10
Versuch 5 Handgriff auf Gurtband der
Sinkschlaufe links

Prifkraft [kN] 2,6 32
Sind Teile eingerissen oder Nein Nein
gebrochen?
Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander geldst?

Versuch 6 Handgriff auf Gurtband der
Sinkschlaufe rechts

Prifkraft [kN] 2,6 3,2

Sind Teile eingerissen oder Nein Nein

gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander gelost?

Versuch 7 Handgriff auf Gurtband der
Sinkschlaufe mitte

Prifkraft [kN] 2,6 32

Sind Teile eingerissen oder Nein Nein

gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander gelost?
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Versuch 8 Handgriff auf Gurtband der

Thoraxschlaufe rechtwinklig
zur Schlaufe

Prifkraft [kN] 2,6 3,2

Sind Teile eingerissen oder Nein Nein

gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein

voneinander geldst?

nodnung fU Versuch
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Versuch 9 Handgriff auf Gurtband der

Sinkschlaufe rechtwinklig

zur Schlaufe

Priifkraft [kN] 2,6 32
Sind Teile eingerissen oder Nein Nein
gebrochen?

Haben sich Einzelteile Nein Nein
voneinander geldst?

Anordnung fur Versuch 9

Bemerkungen: die Priifkraft wurde bei den Versuchen 1 bis 7 jeweils zwischen den Handgriffen

aufgebracht.
Prifdatum:  07.10.2004 und 23.01.2005 Prifer: Herr Brockschmidt
Erkrath, den 09.02.2006 (Stempel)

Dl salugt

Dipl.-Ing. (FH) Brockschmidt




Fachausschuss

Personliche Schutzausristungen
Prif- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT

Haupiverband der
gewolblichen
Berutsgenossenschaften

Europaisch nofifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

Durch die Zentralstelle der Lénder fiir Sicherheitstechnik Deutscher Akkreditierungsrat

akkreditierte Prifstelle
Akkreditiert fiir Persdnliche Schutzausriistungen D AR
geman dem Akkreditierungsvertrag ZLS-PR-024/92

Priifbericht

Priifbericht Nr.:
Auftraggeber: Name
Stralke
PLZ /Or
Staat
Auftragsdatum:

Aktenzeichen des Auftraggebers:

Produktbezeichnung:
(des Prifgegenstandes)

Typ:

(des Prifgegenstandes)

Auftragsumfang:

Weitere Angaben / Bemerkungen:

04 1 0083-2

Werkstatt Hildesheim Lebenshilfe e.V.
Am Flugplatz 9

31137 Hildesheim

Deutschland

26.02.2004

Rettungsschlaufe fiir die Wasserrettung

RLSL 2.1

Prifung zum Erhalt einer BG Priifbescheinigung
Hier: Prifung in Anlehnung an die DIN EN 1498:06/1996,
Abschnitt 5.4

Die Rettungsschlaufe ,RLS* soll speziell zur Rettung von Personen in einer
Liegesitzposition aus dem Wasser verwendet werden.

Dieser Priifbericht besteht aus 4 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung der Priifstelle nicht auszugsweise vervielfaltigt

werden.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den genannten Priifgegenstand.

RO
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Beschreibung des Priifgegenstandes

Die Rettungsschlaufe ist, mit Ausnahme der weien Sinkschlaufe baugleich mit dem in Priifbericht
Nr. 04 1 0083 Prifmuster.

Zusatzlich wurde bei dem hier gepriiften Muster eine zusétzlich angebrachte, variable
Gurtbandverldngerung in die weille Sinkschlaufe eingebaut. Die Gurtbandverléngerung besteht aus
einem Gurtband, welches zwischen zwei Edelstahlringen in die Sinkschlaufe eingenaht ist. Wird die
Verlangerung nicht wir diese mit einem Karabinerhaken des Typs RSL-H uberbrtickt.

Um das Gurtband der Verlangerung und den Haken kann ein Segeltuch mit Klettverschluss gelegt
werden. Der Umfang der Sinkschlaufe kann hierdurch um ca. 20 cm verlangert werden.

udverlz‘inerung der Sinkschlaufe"

Belegmuster sind bei der Prifstelle unter der Kennung ,WE 05/0534“ hinterlegt.

Priifanordnung und Durchfiihrung

Die gepriifte Rettungsschlaufe ,RLS L 2,7“wurde entsprechend den Anforderungen nach DIN EN
1498, Ausgabe 06.96, Punkt 4, 5 und 6 geprlift. Die Priifungen wurden in Anlehnung an die Punkte

-5.4 statische Belastbarkeit

der Norm durchgeftihrt.
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Priifergebnisse:

Statische Belastbarkeit

Nach DIN EN 1498:1996 Absatz 5.4.2

Ergebnisse:

Zug nach oben:

Seite 3

Prifkraft zwischen Rettungsése und unterem Ring des Torsos aufbringen.

Lange des Verbindungsmittels ca. 1 m.
Belastungsgeschwindigkeit 120 mm/min.
Prifkraft 15 kN, 3 min. halten

Versuch

1 (Sinkschlaufe, verldngert)

Belastete Ose

Sind korpertragende Teile
eingerissen oder gebrochen?

Haben sich Einzeltsile
voneinander gelost?

Brustbereich

nein

nein

Priifung der Sinkschlaufe mit Verldngerung
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Versuch 2 (Sinkschlaufe, nicht
verlangert)

Belastete Ose Brustbereich
Sind kérpertragende Teile nein
eingerissen oder gebrochen?
Haben sich Einzelteile nein
voneinander geldst?

Priifung der Sinkschlaufe

Bemerkungen: Eine Priifung am Normtorso war konstruktionsbedingt nicht méglich.
Die Sinkschlaufe wurde daher einzeln Uber einen Zylinder mit einem Durchmesser von

270 mm gezogen und belastet.

Prifdatum: 10.11.2005 Prifer: Herr Brockschmidt

Haan, den 20.12.2005 (Stempel)

:

/5//?/ // ///f’i

Dipl.-Ing. (FH) Brockschmidt




Priif- und Zertifizierungsstelle

im BG-PRUFZERT

Zertifizierung

Priif- und Zertifizierungsstelle

des Fachausschusses ,Persénliche Schutzausriistungen”

Europiisch notifizierte Stelle - Kenn-Nummer: 0299

Zentrum fiir Sicherheitstechnik

der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Mitglied im
europdischen Erfahrungsaustausch

der nofifizierten Stellen




Fachausschuss

Persénliche Schutzausristungen
Priit- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT

Haupiverband der
gewsarblichen
Berufsgenossenschaften

Europdisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

Zertifizierungsbericht

zur Ausstellung einer BG-Priifbescheinigung

Erkrath, den 09.02.2006

Zertifizierungsbericht Nr.: 04 1 0083
Bericht zur Bescheinigung Nr.: 06060014

Auftraggeber/Hersteller: Woerkstatt Hildesheim Lebenshilfe e.V.
Am Flugplatz 9
D-31137 Hildesheim

Produktbezeichnung: Rettungsschlaufe
Typ: RLS L 2.1
Produktidentifizierungscode: 04 1 0083/werks/ris|21

Weitere Angaben zum Produkt/ Die Zertifizierung bezieht sich nur auf die Rettungsschlaufe selbst,
Bemerkungen: nicht jedoch auf die Zusatzausristung

TR
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Zertifizierungsbericht Nr. 04 1 0083 der Priif- und Zertifizierungsstelle des Fachausschusses Personliche Schutzausriistungen

Verwendungszweck, Einsatzbereich:

Zur Rettung einer Person aus dem Wasser.

Diesem Bericht liegen folgende Unterlagen an:

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6

Anlage 7

Anlage 8

Anlage 9

Anlage 10
Anlage 11
Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15
Anlage 16

Anlage 17

Anlage 18
Anlage 19

Anlage 20
Anlage 21

Prifbericht Nr. 04 1 0083 der Priif- und Zertifizierungsstelle des Fachausschusses
Personliche Schutzausristungen vom 09.02.2006

Prifbericht Nr. 04 1 0083-2 der Prif- und Zertifizierungsstelle des Fachausschusses
Personliche Schutzausriistungen vom 20.12.2005

Stlickliste vom 22.11.2005 (2 Blatt)

Skizzen {iber den Aufbau der Rettungsschlaufe RLS L 2.1 (11 Blatt)

Werkszeugnis der Fa. C.J. Schlickardt GmbH & Co. KG Uber den Artikel 39 50 1005 9
050, Polyestergurtband rot 50 mm Breite vom 19.11.2001

Werkszeugnis der Fa. C.J. Schlickardt GmbH & Co. KG (iber den Artikel 39 50 1205 2
050, Polyestergurtband weift 50 mm Breite vom 19.11.2001

Bestatigung der Fa. C. J. Schlickardt GmbH & Co. KG Uber die Erfullung der
Anforderungen des Abschnittes 4.2.1 der DIN EN 1498: 1996 bezlglich der Anlagen 5
und 6

Auszug des Lieferkataloges der Fa. Lindemann 1998/99 mit technischen Angaben zu
den Positionen Nr. 2, 3, 4 und 5 der Stlckliste mit Bestatigung Uber Reif3festigkeit zur
Position Nr. 5 der Stlickliste vom 14.07.2003

Woerkszeugnis der Fa. C.J. Schlickardt GmbH & Co. KG (lber den Artikel 39 50 1205 2
050, Polyestergurtband rohweil® 40 mm Breite vom 19.11.2001

Werkszeugnisse der Fa. Geo Gleistein & Sohn GmbH Uber das Geolon Seil 10 mm, 16-
fach geflochten, vom 02.11.1999 und 02.12.2002

Auszug des Lieferkataloges der Fa. Lindemann 1998/99 mit technischen Angaben zu
der Position Nr. 7 der Stiickliste

Werkszeugnis der Fa. Di Giovanardi Carlo & C. snc vom 31.10.01 zur Position Nr. 8 der
Stlckliste

Werkszeugnis der NMC Deutschland GmbH vom 24.01.2002 und Erklarung vom
29.11.1999 zur Position Nr. 9 der Stiickliste.

EG-Baumusterprifbescheinigung Nr. 04060005 vom 22.12.2004 der Prif- und
Zertifizierungsstelle des Fachausschuss Personliche Schutzausristungen
Lieferschein Nr. LIO429001 mit Werkstoffangaben der Fa. MeKo Dr. Ing. C. Meyer-
Kobbe tiber einen D-Ring zur Position Nr. 11 der Stlckliste vom 16.04.2004

Auszug des Lieferkataloges der Fa. Lindemann mit technischen Angaben zu der
Position Nr. 12 der Stiickliste

Lieferschein Nr. LIO0429012 mit Werkstoffangaben der Fa. MeKo Dr. Ing. C. Meyer-
Kobbe tiber ein Schweilteil zur Position Nr. 13 der Stiickliste vom 12.07.2004, dazu
Lieferschein Nr. 03/1112 vom 16.06.2003 und Auftragsbestatigung Nr. 03/1032 vom
14.07.03 der Fa. Schulte & BeckerGmbH & Co. KG

Auszug des Lieferkataloges der Fa. Lindemann 1998/99 mit technischen Angaben zu
den Nahgarnen in Position Nr. 15 der Stiickliste

Werksangaben der Fa SAERTEX Wagener GmbH & Co. KG vom 25.05.2004 zur
Position Nr. 16 der Stlckliste

Muster der Kennzeichnung

Muster der Benutzerinformationen

Zugrunde liegende Regelwerke:

- in Anlehnung an DIN EN 1498:1996
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Abweichungen von den Anforderungen der Regelwerke und deren Bewertung:

Die tragenden Gurtbander der Thoraxschlaufe und der Sitzschlaufe sind durch die Schwimmkarper
verdeckt und kénnen ohne ein Auftrennen der Nahte der Schwimmkdrperhiille nicht gepriift werden.
Dies ist jedoch unbedenklich, da Nahte als Schwachstellen sich nicht in diesen Gurtbandbereichen
befinden, die Gurtbénder selbst aus Polyester hergestellt sind, das bekanntermalen verrottungs-
bestandig und chemikalienunempfindlich ist und die Gurtbénder durch die Umbhiillung vor
mechanischen Verletzungen geschiitzt ist. AuRerdem wird die Last von 2 Gurtbandern zusammen
aufgenommen, die bei der Prifung jedoch mit je 15 kN einzeln belastet wurden.

Auflagen

Die Ose, die zum Anschlagen an die Rettungshubeinrichtung vorgesehen ist, ist farblich zu
kennzeichnen, so dass sie sich deutlich sichtbar von den anderen Osen unterscheidet und somit eine
Fehlbenutzung vermieden wird.

Die Gebrauchsanleitung ist zu ergdnzen um:

¢ |, — Hinweis, dass vor dem Anheben der Person zu priifen ist, dass die Klettverschliisse
vollstdndig gedtffnet sind (z. B. in Abschnitt 2.2).

V' _ Ausdricklicher Hinweis, an welche Ose die Rettungshubeinrichtung angeklinkt werden darf
und dass die anderen Osen (D-Ringe) nicht dafiir benutzt werden diirfen.

' — Hinweis, dass bei Ubungen ggf. eine zusatzliche Sicherung gegen Absturz erforderlich ist.

/ — Angabe in Abschnitt 7.2, dass bei Bedarf die nicht sichtbaren tragenden Gurtbander durch
offnen der Umhdllung (nur Fachfirma/Hersteller) zu Gberprifen sind.

1 — Angabe in der Kurzfassung der Gebrauchsanleitung, dass vor dem 1. Gebrauch die
ausfiihrliche Gebrauchsanleitung zu lesen ist.

'/ — Hinweis, dass, wenn die Ausriistung in ein anderes Land weiterverkauft wird, der

' Wiederverkaufer die Gebrauchsanleitung in der Sprache des anderen Landes zur Verfiigung
i stellen muss.

_ %/ — Anforderung, dass bei der regelmaRigen Uberpriifung auch die Lesbarkeit der

Produktkennzeichnung zu prifen ist.

In der Kennzeichnung ist der Begriff Krankentransport zu streichen. Auferdem ist das

Piktogramm D:ﬂ zur Beachtung der Gebrauchsanleitung einzufligen.

Hinweis: Die Priifung der Gebrauchsanweisung bezieht sich nur auf die darin beschriebene
Benutzung der Rettungsschlaufe und nicht auf Gbrige Bergetechnik und medizinische Hinweise.
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Beurteilung:

Das gepriifte Baumuster entspricht unter Beriicksichtigung der genannten Auflagen den zur Zeit
geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland.

Die BG-Priifbescheinigung
kann ausgestellt werden.

Alle Beziige zu Regelwerken, die nicht als Grundlagen zu diesem Bericht genannt sind, werden
eigenverantwortlich vorgenommen.

Hinweis:

Das Inverkehrbringen dieser Persénlichen Schutzausristung (PSA) der Kategorie Il ist nur zulassig,
wenn vertragliche Regelungen mit einer notifizierten Stelle zur Durchfiihrung von Kontrolimainahmen
der fertigen PSA nach Artikel 11 A oder 11 B der Richtlinie 89/686/EWG bestehen. Sofern diesbe-
ziigliche vertragliche Regelungen mit der Priif- und Zertifizierungsstelle des FA PSA abgeschlossen
wurden, ist die Kennnummer 0299 in der CE-Kennzeichnung zu verwenden.

Dieser Zertifizierungsbericht besteht aus 4 Seiten und darf nur vollstandig verwendet werden.

Zertifizierer
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